Звіт про науково-дослідну роботу: “Удосконалення існуючих та створення нових виробів з надтвердих матеріалів інструментального та конструкційного призначення: модифікації структури створеного алмазо-твердосплавного матеріалу марки АВКМ для алмазних коронок, розширювачів, правлячого інструменту; створення і триботехнічні випробування вузлів тертя з сВN; удосконалення припоїв та процесів паяння, виготовлення та випробування різців з сВN і алмазних пластин, одержаних синтезом з газової фази”  
Мета роботи- удосконалення алмазо-твердосплавного матеріалу (типу АВКМ) для оснащення бурових коронок, розширювачів, правлячих карандашів; створення різців з алмазів СУО. Створення з надтвердих матеріалів (сВМ) методом паяння виробів конструкційного призначення (вали, підшипники ковзання, в тому числі циліндричні).
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 В роботі отримано результати, які являють науковий, технічний та технологічний інтерес в ряді напрямків: бурові коронки, ріжучій інструмент, високонавантажені вузли тертя з висомодульних матеріалів. Основою роботи
є вирішення матеріалознавчих проблем.  
 Пропозиції про подальше використання результатів роботи.  
 Розширити виготовлення інструмента - бурових коронок, правлячих алмазних карандашів з застосуванням розробленого композиційного матеріалу марки АВКМ, різців для точіння кольорових та черних металів. Провести дослідження впровадження надтвердих матеріалів в конструкційних виробах різного призначення.
                                РЕФЕРАТ 
Мета роботи- удосконалення алмазо-твердосплавного матеріалу (типу АВКМ) для оснащення бурових коронок, розширювачів, правлячих карандашів; створення різців з алмазів СУО. Створення з надтвердих матеріалів (сВМ) методом паяння виробів конструкційного призначення (вали, підшипники ковзання, в тому числі циліндричні). 
Об'єктами дослідження є надтверді матеріали і композити на їх основі інструментального та (вперше) конструкційного призначення.
В роботі проведено оптимізацію складу робочого шару бурових коронок (концентрація та якість алмазів, спосіб їх закріплення в матриці) в умовах, що імітують роботу бурової коронки. Виготовлено партію коронок БАЗ та розширювачі d76 мм. Проведені їх промислові випробування при геологорозвідувальних роботах показали високу якість нових коронок в порівняні з імпортними коронками з-да «Терекалмаз» і серійними коронками БС 20. Виготовлено алмазні карандаші з АВКМ, що мають робочі характеристики у 2,5 рази вищі за стандартні. Вперше розроблено технологію адгезійного з'єднання окремих, обмежених за розміром, елементів із кубічного нітриду бору і отримано цільні вироби конструкційного призначення: вали діаметром до 10 мм; практично не зношувані циліндричні підшипники ковзання типу вал/обойма з поверхнею тертя сВN/сВN. Тим самим покладено початок - розвитку нового напрямку сучасного матеріалознавства — використання надтвердих речовин (кубічного нітриду бору) як конструкційного матеріалу. Випробувані циліндричні підшипники ковзання з сВN характеризуються особливо низьким коефіцієнтом тертя (0,04) і зношенням (0,64 мг/км).
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